泸州职业技术学院2021年单独招生职业技能测试大纲（中职生）


泸州职业技术学院

2021年汽车类单独招生职业技能测试大纲

（职业高中类）

一、考试性质
根据川招考委[2021]1号文件，结合我院实际，2021年高职院校单独招生考试由文化素质考试和职业技能测试两部分组成，其中文化素质考试试题由省教育考试院统一命制，职业技能测试由我院自主命题。中等职业学校毕业生报考我院相应专业需参加以职业技能为主要考试内容的职业技能测试。
二、适用报考专业
汽车检测与维修技术、汽车电子技术
三、考试依据
1.《中等职业学校专业教学标准(试行)》，教职成厅函【2014】11号。

2. 国家职业标准: 

汽车维修工（中级）（职业编码：606010203）。
（注：工种详细要求可在人社部国家职业资格管理网站检索http://ms.nvq.net.cn/）。

四、考试方法

中等职业学校毕业生职业技能测试总分为200分。职业技能测试（应会）考试采取实际操作考试方式，设置两个考试项目(注：一个必考；一个选考，选考由各考生在两个项目自选一个)，考试时间共计30分钟。
五、考试内容和要求

技能操作（应会）
技能操作（应会）选择汽车维修工为考试工种，具体考试项目分为必考和选考两个项目，选考由各考生在以下项目中任意选择一个，总分为200分。根据已知专业基础知识，利用考场提供的设备、工具、材料、仪表进行操作。

必考项目：《发动机冷却液检查》
选考项目：【项目一  轮胎磨损检查】/【项目二  发动机缸体平面度检测】
1.考核目标

（1）专业职业岗位要求的基本知识及专业知识，包括工具、设备、仪表操作的规范性、记录的规范性及准确性，兼顾时间效率。
（2）综合考查考生的职业素养。

2.技能要求

（1）能按照规定的标准流程检查发动机冷却液液位，并给出修理意见；
（2）能按照规定的标准流程检查发动机冷却液冰点，并给出修理意见；

（3）能正确检测发动机缸体平面度，并给出修理意见；

（4）能正确对车轮的外观情况进行检查，并给出修理意见；
（5）能正确使用量具检测轮胎沟槽深度，并给出修理意见；

3.职业素养要求

（1）操作规范考核点和要求：

①操作符合安全操作规程；

②工具摆放、操作前的检查等的处理、工具和量具的使用、工具使用的规范，符合职业岗位的要求；

③遵守考场纪律，尊重考场工作人员，爱惜考场的设备和器材，保持工位的整洁。

（2）安全规范考核点和要求：

①着装规范度；

②工作环境的清洁有序；

③安全操作规程执行度；

④突发事件的应急处理。
3.考试设备及工具

（1）考生自带签字笔、铅笔。

（2）考场提供考试用车等设备、以及冰点测试仪、刀口尺、轮胎深度尺等与考试项目相关的工具、量具和材料。

4.考试时间与组织

（1）考试时间：两道技能操作考试题，每试题10分钟，总共20分钟。其中每试题进场检录、准备5分钟，退场5分钟，正式考试时间20分钟，共30分钟。

（2）考试组织：采用现场实际操作形式，考生独立完成所有考核内容。

5.评分说明与细则
（1）操作技能评分原则

依据选手完成工作任务的情况，参照国家职业资格“汽车维修工（中级）”的知识技能要求，按照技能考核组制定的考核标准进行评分。评价方式采用过程评价与结果评价相结合，工艺评价与功能评价相结合，能力评价与职业素养评价相结合。

（2）职业素养评分原则

操作符合安全操作规程；工具摆放、工具使用规范等的处理，符合职业岗位的要求；遵守考场纪律，尊重考场工作人员，爱惜考场的设备和器材，保持工位的整洁。

六、关于考试内容及参考教材的说明

1.人社部颁发“汽车维修工国家职业技能标准（中级）”职业资格标准

2.《机械制图》第三版    主编  王幼龙  高等教育出版社
3.《机械基础》第二版    主编  李世维  高等教育出版社
4.《汽车发动机构造》    主编  中国劳动社会保障出版社 

5.《汽车底盘构造》        主编  中国劳动社会保障出版社 

七、样题

泸 州 职 业 技 术 学 院

2021年单独招生考试《职业技能测试》样题

适用专业：汽车检测与维修技术、汽车电子技术专业 考生类别：中职考生

	题号
	一
	二
	总 分

	得分
	
	
	


（本试卷 2 个大题，共计 2 页。）

试题一：帝豪EC-715R发动机机油检查（100分）

	项 目 名 称
	帝豪EC-715R发动机机油检查
	考生姓名
	
	考生准考证号
	

	时      间
	开始时间：     月     日      时      分；    结束时间：     月     日     时     分。

	考生签字确认
	

	项目
	考核点和要求
	分值
	评分标准
	得分

	检查过程记录
	作业顺序
	作业内容
	说明
	
	
	

	
	1
	准备工具
	此步骤不需要考生操作
	10分
	1.未检查一项2分,扣完为止。
2.步骤口述不完整扣1—5分。
	

	
	2
	检测前准备
	只需考生口述，此步骤不需要考生操作
	
	
	

	
	3
	机油检测
	此步骤需要考生先口述操作内容，后按标准操作
	50分
	1.每项10分；

2.步骤口述不完整扣1—10分；

3.操作不规范每次扣5分，扣完为止。
	

	
	4
	检查结果
	机油液量：
	结论
	添加：□
	20分
	检查结果10分，结论10分。
	

	
	
	
	机油品质：
	
	更换：□
	
	
	

	职业

素养
	安全规范
	着装规范、工作环境的清洁有序、安全操作规范、突发事件的应急处理得当。
	10分
	若出现安全事故，扣10分。若出现一次不规范操作，扣2分，该项分扣完为止。
	

	安全操作
	工量具与设备使用
	工具量具的摆放、使用、装配工具的使用与养护，符合职业岗位的要求；遵守考场纪律，尊重考场工作人员，爱惜考场的设备和器材。
	10分
	零件、工具跌落一次扣2分。零件、工具损害扣10分，该项分扣完为止。
	

	备      注：
	

	合计得分：
	

	考评员签字：
	

	日      期：
	年      月      日


试题二：曲轴连杆轴颈磨损测量（100分）

	项 目 名 称
	曲轴连杆轴颈磨损测量
	考生姓名
	
	考生准考证号
	

	时      间
	开始时间：     月     日      时      分；    结束时间：     月     日     时     分。

	考生签字确认
	
	考评员签字：
	
	日      期：
	     年      月      日

	序号
	步骤名称

及分值
	操作内容
	扣分标准
	本项得分

	1
	前期准备（10分）
	1 清洁工具车、操作台桌面、测量台、油盆等
	漏清洁一项，每项扣2分              □

（该项目总分值10分，扣完为止)
	 

	
	
	2 检查测量平台、曲轴放置状况
	未检查测量平台状况扣3分            □

未检查曲轴状况扣3分                □
	

	
	
	③准备检测工量具
	为检查工量具情况并摆放整齐扣4分    □
	

	2
	曲轴连杆轴径磨损测量

(60分)
	1 清洁被测曲轴的连杆轴颈表面
	没有清洁被测表面扣5分              □
	

	
	
	②使用游标卡尺预测量曲轴连杆轴颈直径(测量位置如图，Ⅰ-Ⅰ或Ⅱ-Ⅱ位置，测量1个基本数值) 
[image: image1.jpg]



	没有清洁曲轴被测量部位扣2分        □

没有清洁量具扣2分                  □

游标卡尺没有校零扣2分                            □

没有按图示部位测量扣2分            □

(该步骤总分值10分，扣完为止)
	

	
	
	③.根据使用游标卡尺测量后的数值选用合适的外径千分尺并清洁
	没有正确选用外径千分尺扣2分        □

没有清洁量具测量部位扣2分          □

没有清洁检查标准量块扣2分          □

(该步骤总分值10分，扣完为止)
	

	
	
	③.外径千分尺校零
	没有对量具校零扣10分                              □
	

	
	
	④.使用外径千分尺测量曲轴连杆轴颈直径(测量位置如图，Ⅰ-Ⅰ与Ⅱ-Ⅱ位置，按曲轴前后测量4个数值)，测量到数值后需将量具锁止，并将其从测量部位取下后，水平目测刻度后读数。记录并计算出圆度与圆柱度。
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检验合格标准：圆度≤0.02mm  圆柱度≤0.02mm

不合格需要制定维修标准，将曲轴连杆轴颈缩小0.25、0.5mm
	没有按图示部位测量，每个扣3分      □

没有取下读数，每次扣3分            □

没有记录数值或测量读数与正确读数

差0.02mm以上，每个扣3分         □

没有写出合格标准扣3分              □

圆度错误或没有记录，每个扣3分      □

圆柱度错误或没有记录，每个扣3分    □

检验结论错误扣5分                  □

(该步骤总分值15分，扣完为止)
	

	
	
	⑤.测量后清洁被测表面；清洁外径千分尺，将其复位至最小刻度并锁止
	没有清洁被测表面扣2分              □

没有清洁量具、正确复位扣3分        □

(该步骤总分值10分，扣完为止)
	

	3
	安全操作

（10分）
	①.作业过程中发生零件跌落
	零件每掉落一次扣1分                □
	

	
	
	②.作业过程中发生工具跌落
	工具每掉落一次扣1分                □
	

	
	
	③.作业过程中发生量具跌落
	量具每掉落一次扣1分                □
	

	
	
	④.作业过程中由于作业不当或错误导致零件、工具或量具损坏

(若发现有错误操作可能会导致零件工具或量具损坏的情况发生，考官需要制止，同时扣除相应步骤分值与安全操作分值)
	零件、工量具每损坏一个扣20分       □
	

	
	
	⑤.在操作时间结束时还有未安装的零件
	未安装、归位工量具、零件每个扣1分  □
	

	
	
	⑥.在操作过程中漏装零件
	漏装不影响发动机性能的零件每个扣1分□

漏装影响发动机性能的零件每个扣6分  □
	

	
	
	⑦.作业过程中发生返工情况
	返工一次扣10分                     □
	

	
	
	⑧.考生出现碰伤事件
	出现流血事件扣5分                  □
	

	4
	职业素养

20分
	1 .整个操作过程中需查询手册至少两次以上
	没有查询手册，每次扣1分(该项目总分值5分，扣完为止)                       □
	

	
	
	2 .作业过程中，工具、量具、零件摆放整齐
	摆放不整齐每项扣1分(该项目总分值5分，扣完为止)                       □
	

	
	
	③.作业结束后清洁工具桌面、测量台桌面、发动机翻转架、油盆、场地、工量具复位等
	漏清洁一项，每项扣1分(该项目总分值5分，扣完为止)                       □
	

	
	
	3 .工单填写正确，字迹不潦草
	工单填写不正确，字迹潦草扣1分(该项目总分值5分，扣完为止)               □
	


曲轴连杆轴颈磨损测量记录表（考生用）
	考生考号
	
	姓 名
	
	考评员签字
	


1.作业内容
	按维修规范要求完成：
◆ 测量检查曲轴连杆轴颈磨损；
◆ 填写《曲轴连杆轴颈磨损测量记录表》，计算和确定处理方法。
注：上面的顺序仅是整个维修需要完成的工作，不是实际的维修作业顺序。


2.检查维修记录单
曲轴连杆轴颈磨损测量记录分析如下表：
	
	第一连杆轴颈
	第二连杆轴颈
	第三连杆轴颈
	第四连杆轴颈

	第一 截面
	垂直
直径
	
	不要求
	
	不要求

	
	水平
直径
	
	不要求
	
	不要求

	
	圆度
	
	不要求
	
	不要求

	第二 截面
	垂直
直径
	
	不要求
	
	不要求

	
	水平
直径
	
	不要求
	
	不要求

	
	圆度
	
	不要求
	
	不要求

	圆柱度
	
	不要求
	
	不要求

	维修处理意见：在下列处理意见中，选择一种。
1、继续使用（  ）                   2、 维修（  ）


注：测量值保留小数点后3位；结果判断及处理栏内仅需根据检查结果填写正常或不正常。
图1
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